
A Fernox Európa vezető ipari és háztartási márkája a vízkezelési 
termékek területén.
Több mint 40 éves tapasztalattal valamint folyamatos kutatással 
és fejlesztéssel a Fernox megerősíti és fenntartja piacvezető 
pozícióját. Termékeink a legmagasabb színvonalat képviselik 
minőség, megbízhatóság és teljesítmény tekintetében.

Talaj hőszivattyú

Védje berendezéseit  
Fernox termékekkel

Védjük a természetet, 
használjunk megújuló energiát

-4 to -15°C

Minden Fernox termék környezetbarát, 
nitrát, foszfát és EDTA mentes.

  
  
  

Megoldások
•  F3 vagy F5 üzembehelyezéskor és 

elszennyeződött rendszer tisztításához
•   HP-15 vagy HP-15c hőközlő folyadékok 

fagyvédelmet, általános korrózió és vízkő  
lerakódás elleni védelmet valamint bakteriális  
szennyeződés elleni védelmet biztosítanak

Ellenőrzés 
•  Protector ellenőrző készlet az inhibitor szint ellenőrzéséhez
•  Refraktométer a fagyálló szint ellenőrzéséhez
•  pH ellenőrző csíkok

http://solarmodules.hu

Solar Modules Kft.

1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10.

+36-20/ 771-4335
http://solarmodules.hu  *  info@solarmodules.huhttp://solarmodules.hu



Levegő-víz hőszivattyú Napkollektoros rendszerekPadlófűtés

Problémák
• Fagykár
• Korrózió és vízkő lerakódás
• Bakteriális szennyeződés

Megoldások
•  F3 vagy F5 üzembehelyezéskor és 

elszennyeződött rendszer tisztításához
•  HP-5, HP-5c, HP-15 vagy HP-15c fagykár, 

korrózió, vízkő és bakteriális szennyeződés  
elleni védelemhez

Ellenőrzés 
•  Protector ellenőrző készlet az inhibitor szint ellenőrzéséhez
•  Refraktométer a fagyálló szint ellenőrzéséhez
•  pH ellenőrző csíkok

Problémák
•  Fagykár
•  Korrózió és vízkő lerakódás
•  A magas stagnációs hőmérséklet miatt károsodik a 

hőközlő folyadék

Megoldások
•   A Solar S1 hőközlő folyadék degradációja 

magas hőmérsékleten is minimális, -28°C-ig  
fagyvédelmet valamint általános korrózió és  
vízkő lerakódás elleni védelmet biztosít.  
Minden napkollektoros rendszerhez alkalmazható

Control 
•  Refraktométer a fagyálló szint ellenőrzéséhez
•  pH ellenőrző csíkok

Problémák
• Iszap lerakódás a padlófűtés csövekben
• Bakteriális szennyeződés

Megoldások
•  F3 vagy F5 üzembehelyezéskor és elszennyeződött 

rendszer tisztításához
• F1 vízkő és korrózióvédelemhez
• AF-10 baktériumok elleni védelemhez

Ellenőrzés 
•  60 másodperces ellenőrző teszt az inhibitor 

szint ellenőrzéséhez

-4 to -15°C -28°C
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